
Moc i wydajność 

Moc grzewcza przy B0/W35 [kW] 15,45 

Moc grzewcza przy B0/W55 [kW] 13,77 

Maksymalna temperatura zasilania [°C] 60 

COP przy B0/W35 4,46 

Granice zastosowania [°C] -10÷+20

Akustyka 

Moc akustyczna** [dB(A)] 45 

Ciśnienie akustyczne mierzone 1m od urządzenia [dB(A)] - 

Dane ogólne 

Zasobnik c.w.u. [l] 200 

Wbudowana grzałka elektryczna [kW] 9 

Hermetycznie zamknięta TAK 

Czynnik chłodniczy R410A 

Ilość czynnika [kg] 2,15 

Ekwiwalent CO2 [t CO2] 4,49 

Wymiary S x G x W [mm] 700 x 750 x 1750 

Waga ogólna [kg] 230 

Klasa efektywności*** 

Temp. zasilania 55°C/35°C A++/A+++ 

Przygotowanie c.w.u. TAK 

* Wszystkie dane wg normy EN 14511
** Wszystkie pomiary dźwięku według normy EN 3743-1 

*** Etykieta ErP 2019

Aleut 16 WT Pompa ciepła o stałej mocy, zintegrowany zasobnik




