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Jednostki 5 kW 7 kW 9 kW 11 kW 13 kW 16 kW

solanka/woda

Moc cieplna (B0/W35)1) kW 5,24 7,25 9,22 10,95 13,07 15,45

Moc cieplna (B0/W45)1) kW 4,89 6,85 8,67 9,98 12,30 14,75

Moc cieplna (B0/W55)1) kW 4,67 6,46 8,22 9,76 11,65 13,77

COP (B0/W35)1) - 4,37 4,42 4,45 4,52 4,54 4,46

COP (B0/W45)1) - 3,37 3,42 3,47 3,41 3,47 3,52

COP (B0/W55)1) - 2,66 2,69 2,70 2,75 2,76 2,71

SCOP (B0/W35) - 5,55 5,66 5,72 5,86 5,77 5,77

SCOP (B0/W45) - 4,14 4,22 4,26 4,37 4,3 4,3

SCOP (B0/W55) - 3,99 4,07 4,11 4,22 4,15 4,15

Obieg solanki

(DT = 3K)2) m3/h 1,50 2,0 2,50 3,00 3,50 4,0

2) kPa 73 80 89 70 55 52

bar 4

l 5 6

Temperatura robocza od -10 do +20

mm 28

Rodzaj

3) kg 1,20 1,30 1,35 1,40 1,50 -

3) kg - 2,15

bar 30

System grzewczy

m3/h 1,00 1,50 2,00 2,00 2,20 2,20

Min. temperatura strumienia podawania 15

Maks. temperatura strumienia podawania 65

bar 4,0

l 200

- Stal nierdzewna 1,4404

mm 28

3/N/PE 400V/ 50Hz

podgrzewacza elektrycznego 
3kW/ 6kW/ 9kW

A 10/16/20 16/16/20 16/20/25 16/25/25 20/25/32 20/25/32

kW 1,19 1,64 2,06 2,56 3,06 3,46

rozruchowego
A 4,10 5,20 6,80 8,23 10,10 11,8

Rodzaj zabezpieczenia IP IP20

Dopuszczalne temperatury otoczenia od +10 do +35

Poziom mocy akustycznej4) dBA 42 45

mm 700 x 750 x 1750

Waga (bez opakowania) kg 187 195 200 215 220 230

2) Z glikolem etylenowym
- GWP100 = 1774; R 410A - GWP100=2088 

4) Zgodnie z EN 3743-1


