Moc cieplna, kW

IGLU Max 24 24,85
IGLU Max 36 35,5
IGLU Max 45 44,95
IGLU Max 70 71,08
IGLU Max 90 873
IGLU Max 120 19,8
IGLU Max 150 145,00
IGLU Max 180 181,9
IGLU Max 240 231,8

COP - wspétczynnik wydajnosci pompy ciepta

Wyprodukowana energia
@

454
465
4,45
458
453
4,69
469
467
475

llo$¢ czynnika
g

chtodniczego

571 238
576 35
577 38
575 12,8
5,66 15,30
- 23,60
- 2760
- 36,00
- 48,40

Wymiary, cm
91x 85 x 160
91x 85 x 160
91x 85 x 160
91x 165 x 160
91x 165 x 160
91x 250 x 160
91x 250 x 160
91x 250 x 160
91x 250 x 160

SCOP - sezonowy wspdtczynnik efektywnosci

energetycznej

Wykorzystana energia

Dlaczego warto zainstalowac geotermalny system
grzewczy w odnowionym budynku mieszkalnym?

Po pracach remontowych w bloku
mieszkancy budynku ptaca za ciepto

okoto 40-70 % mniej niz przed
remontem.

Minimalizacja zaleznosci od sieci
cieptowniczych sieci cieptowniczych -
geotermalny system grzewczy wytwarza
co najmniej 85-90% wymaganej energii.

Najszybsza reakcja na zaktdcenia i awarie

i-«.,h Serwis producenta

————

{l'oa Konserwacja i uruchomienie gwarancyjne i

h' pogwarancyjne pompy ciepta IGLU® MAX
przeprowadzane sa przez lokalne centrum

serwisowe producenta.

Do 30% kosztéw renowacji i do 51% w
przypadku pomp ciepta kwalifikuje sie
do wsparcia publicznego.

W sezonie grzewczym pompy ciepta
IGLU® Max wytwarzajg do 6,5 kW energii
cieplnej z 1 kW energii elektryczne;j.

Pompy ciepta IGLU® Max sg kompatybilne zaréwno z
ogrzewaniem podtogowym, jak i grzejnikowym. | grzejnikami,
dzieki czemu idealnie nadajg sie do renowacji starych
i nieefektywnych systeméw grzewczych.

Ustuga zdalna

Pompy ciepta IGLU® sg podtgczone do zdalnej platformy
serwisowej, ktéra pomaga wykrywac i rozwigzywac
problemy bez konieczno$ci wzywania technika do obiektu.

=1
Odwiedz nasza strone internetowa, aby uzyskaé E E

wiecej informacji na temat pomp ciepta
i ogrzewania geotermalnego:

www.igluheatpumps.com
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HEAT PUMPS ‘

GEOTERMALNE
POMPY CIEPLA

DO RENOWACJI | NOWO WYBUDOWANYCH
BUDYNKOW MIESZKALNYCH, PRZEMYSLOWYCH
| OBIEKTY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ




IGLU® Max heat pumps 24-45 kW

Gruntowe pompy ciepta

IGLU® Max IGLU® Max — rozwigzanie dla zielonych

wydajnych budynkéw, w ktérych ochrona
Niezwykle wydajne gruntowe pompy ciepta dla srodowiska i zerowa emisja CO2 sg
odnowionych i nowo wybudowanych budynkéw najwyzszymi priorytetami.
mieszkalnych, obiektéw przemystowych i uzytecznosci )
publicznej. Wykorzystuje darmowa energie Enerola
zmagazynowana pod ziemig do produkcji ciepta i
zapewnia minimalne koszty ogrzewania.

IGLU® Max heat pumps 70-90 kW

[ ] Mozliwosc taczenia kaskadowego sM= Aktywna funkcja chtodzenia
q A q q A [T =
Innowacyjny Geotermia  Litewski Uniwersalny o0 ] Pompy ciepta IGLU® Max moga by¢ taczone w - W razie potrzeby w pompie ciepta
Wyprodukowane przy  Wykorzystanie Opracowany w Wykonywanie - kaskadowo, aby osiggnac wyjatkowo wysoka mozna zainstalowa¢ modut aktywnego
uzyciu technologii niewyczerpanej strefa klimatyczna,w  zaréwno ogrzewanie wydajnoéé chtodzenia
technologie czystej energii z ktorej zakres pomieszczen : .
i rozwigzania z gtebi ziemia temperatur do 50°C i chfodzenie
funkcje

Kwalifikujgcy sie do wsparcia
panstwa

Do 51% kosztéw jest odzyskiwanych, gdy pompa
ciepta jest instalowana podczas renowagiji.

Do 5 lat gwarancji

Mozliwosc¢ przedtuzenia standardowej
2-letniej gwarancji za dodatkowa optata.
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Ogrzewanie, chtodzenie i przygotowanie cieptej wody

| Trzy funkcje w jednym urzadzeniu X 4 X Sterowanie za pomocg . VIV Niskotemperaturowe
- wielojezycznego panelu sterowania pompy ciepta

o
ga (]

Pompy ciepta nowej generacji IGLU® Max wykorzystujg czystg energie zmagazynowang ) ) o »
pod ziemig nie tylko do ogrzewania pomieszczen, ale takze do chtodzenia i przygotowania Praca pompy ciepta mozna sterowac zar6wno Temperatura dostarczanego nosnika
cieptej wody uzytkowej. zdalnie, jak i za pomoca panelu sterowania. ciepta wynosi do 60 °C.

Najnowoczesniejsze komponenty pompy ciepta

, - Wieksza wydajnosc oznacza nizsze koszty f
' Starannie dobrane i skoordynowane komponenty pomp ciepta pozwalajg na efektywne ’, I
wykorzystanie energii ze zrédet odnawialnych i zapewniaja minimalne koszty ogrzewania. T
Specjalna platforma internetowa ==
. Zdalne sterowanie z dowolnego miejsca na swiecie
. Osoba odpowiedzialna ma mozliwo$¢ potaczenia sie z pompg ciepta i sterowania otemperaturowe poimp €p1a IviadalLo ®Ma O S

urzadzeniem za posrednictwem specjalnej platformy internetowej. Mozliwe jest réwniez
monitorowanie parametréw pracy systemu grzewczego, zuzycia energii elektrycznej i
wyprodukowanej energii cieplnej. Drod epta. Po ala to na 2 alne ob enie



