Charakterystyka rekuperatorow ORAFTON P/P+

DRAFTON"

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne DRAFTON P/P+ to urzg-
dzenia z funkcjg odzysku ciepta o wysokiej sprawnosci 89%, pracujace
klasie energetycznej A.

Urzadzenia DRAFTON P/P+ sg dostepne w wersji podstawowej P i P+.
W poréwnaniu z wersjg podstawowg P, wersja P+ ma bardziej rozbu-
dowang ptytke sterownicza, ktéra zapewnia wiecej opcji podtaczenia.

Urzadzenia DRAFTON P/P+ sg dostepne jako jednostki o wydajnosci
150, 200 oraz 300 m*/h.

Cechy central DRAFTON P/P+
¢ stata kontrola przeptywu powietrza

e wydatki powietrza regulowane dla 4 réznych poziomoéw inten-
sywnosci wentylacji

dla kazdego biegu mozliwa zmiana intensywnosci wentylacji

sygnalizacja zabrudzenia filtra na sterowniku

inteligentny system ochrony przeciwzamrozeniowej wymiennika

najnizszy poziom emisji hatasu wéréd urzadzen tego typu

automatyczny bypass uruchamiany przez sterownik za pomoca

temperaturowych algorytméw lub na zgdanie

e niskie zuzycie energii

e mozliwo$¢ montazu pionowego na scianie lub poziomego pod-
wieszanego, np. pod sufitem

¢ urzadzenia dostarczane sg w komplecie z przewodowym zewnetrz-

nym sterownikiem AIR-Control stuzgcym do programowania i ob-
stugi urzadzen



Podstawowe parametry rekuperatorow DRAFTON P/P+

‘ DRAFTON P150/P150+ ‘ DRAFTON P200/P200+ ‘ DRAFTON P300/P300+
Dostepnosc¢ TAK
Wydajno$¢ nominalna [m?/h] 150 200 300
Sprez dyspozycyjny (dla wydajnosci nominalnej) [Pa] 150 200 225
Zasilanie Wl 230 V/50 Hz
Nagrzewnica wstepna antyzamrozeniowa [W] 375 BRAK"
Prad znamionowy z nagrzewnica [A] 2.4 | 2,7 1,342
Wymiary (dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokosc) [mm] 1000 x 660 x 198 1185 x 644 x 310
Rozmiar kré¢céw (nyplowe) [mm] 125 ‘ 160 150/160
Odptyw skroplin [mm] 32
Waga [kq] 24,5 37
Sprawno$¢ temperaturowa wymiennika [%] 89 | 83 84
Wymiennik przeciwpradowy TAK
Wymiennik przeciwpradowy entalpiczny NIE OPCJA
Kontrola statego przeptywu powietrza TAK
Bypass 100% (automatyczny) TAK
Sterownik na urzadzeniu BRAK
Sterownik AIR-Control (w komplecie) Alarm filtra, programy tygodniowe, petne zarzadzanie centrala
Protokét komunikacji sterownika eBus
Filtry standardowe G4/G4
Mozliwos¢ filtracji w wyzszej klasie F7/G4
Montaz poziomy (podsufitowy) TAK
Montaz pionowy (Scienny) TAK
Energooszczedne wentylatory statopradowe EBM papst ECr
Klasa energetyczna AR+
Mozliwos¢ podtaczenia opcjonalnego czujnika wilgotnosci RH TAK
Wtasny system mocowania (za wyjatkiem kotkéw i wkretéw) TAK
Wersja Prawa (R) i Lewa (L) NIE

Dodatkowe opcje dostepne tylko w wersji P+ z rozszerzong automatyka

DRAFTON P150+ DRAFTON P200+ DRAFTON P300+
Mozliwos¢ podtaczenia dodatkowej nagrzewnicy 1000 W TAK
Zestyk zwierny (np. do montazu przekaznika okapu kuchennego) TAK
Mozliwos¢ podtaczenia opcjonalnych czujnikéw CO, TAK
Mozliwos¢ sterowania GWC TAK
Wejscie sygnatu 0- 10 V (programowalne) TAK
Wyjscie sygnatu 0- 10 V (programowalne) TAK
Wyjscie zasilania 24 V (4,5 A) TAK

1) w klimacie umiarkowanym, w ktorym znajduje sie Polska, nalezy wyposazy¢ centrale w dedykowana, kanatowa nagrzewnice antyzamrozeniowg 1000 W sterowang z centrali lub autono-
miczng z nastawq temperatury na 0 °C
2) 2 nagrzewnicq kanatowa antyzamrozeniowg 1000 W, prad znamionowy to 6 A




