Rekuperator DRAFTON Professional 325

Potaczenia i wymiary
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Centrala DRAFTON Professional 325 ze wzgledu na swoja mak-
symalna wydajnos¢ 325 m*/h i kompaktowe wymiary, dosko-
nale sprawdzi sie w termomodernizowanych mieszkaniach
i apartamentach, sredniej wielkosci domach jednorodzinnych

i matych obiektach ustugowych. 650

Mozna ja montowac jako wiszaca na scianie przy uzyciu do-
starczonych w zestawie zawiesi lub jako stojaca na podstawie.

Mimo niewielkich gabarytow i relatywnie niskiej wadze, posia- . ‘» | B
da wszelkie funkcje charakterystyczne dla wiekszych central. = ) # 510/ ’
_r \\\/ %
Waga urzadzenia: 37 kg & T - e
—
Sprawnos¢ termiczna: 92,5% TTT—
Wystepuje jako jednostka prawa (R - nawiew i wywiew z prawej
strony urzadzeni) lub lewa (L - nawiew i wywiew z lewej strony
urzadzenia).
% ) 1 nawiew do pomieszczen m
Krécce o $rednicy nyplowej DN 160 zawsze skierowane sa
wertykalnie - w gore. 2 wyrzutia é
Podstawowe funkcje 3 wywiew z pomieszczer @
 sterownik z dotykowym wyswietlaczem zlokalizowany na }
przedniej obudowie centrali 4 czerpnia Q
e sygnalizacja zabrudzenia filtra na wyswietlaczu 5 podiaczenie elektryczne
e automatyczny, konfigurowalny bypass 6a  podiaczenie syfonu
e system automatycznego réwnowazenia strumieni powietrza 6b  zaslepka na nieuzywane przytacze odptywu kondensatu; nie usuwac!
(Constans Flow) 7 filtr powietrza wylotowego
* niski poziom hatasu 8 filtr powietrza wlotowego

e niskie zuzycie energii

e automatycznie sterowana i modulowana nagrzewnica anty-
zamrozeniowa

o wspotpraca ze sterownikami pokojowymi:
4-pozycyjnym, STD, Touch-Control, AIR-Control

o uszczelkowane krécce przytaczeniowe

e mozliwosc¢ rozbudowy o ptyte rozszerzajaca mozliwosci centrali
PCB PLUS i przekazanie sterowania do aplikacji

Zestaw do montazu na $cianie
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